
p=1%

tappetino 3 cm

Fondazione stradale

banchina

binder  5 cm

CARREGGIATA banchina

Strato di pietrischetto o Sabbione di cava

SEZIONE 28

Scala 1:25

p=1%

tappetino 3 cm

Fondazione stradale

banchina

SEZIONE 29

binder  5 cm

CARREGGIATA

Scala 1:25

banchina

Strato di pietrischetto o Sabbione di cava

10 cm20 cm

1.00

p=20%

Drenaggio 30 x 50 cm

1.50

20 cm

10 cm

3
7
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TAVOLA 14

p=1%

tappetino 3 cm

Fondazione stradale

banchina

SEZIONE TIPO

binder  5 cm

CARREGGIATA

Scala 1:25

banchina

Strato di pietrischetto o Sabbione di cava

8
.
0
0

Drenaggio 30 x 50 cm

1.00

2.00

2
.
0
0

0
.
5
0

10 cm20 cm

1.00

p=1%

tappetino 3 cm

Fondazione stradale

banchina

SEZIONE TIPO

binder  5 cm

CARREGGIATA

Scala 1:25

banchina

Strato di pietrischetto o Sabbione di cava

Drenaggio 30 x 50 cm

1.00

2.00

2
.
0
0

10 cm

20 cm

1.00

Drenaggio 30 x 50 cm

1.50

p=1%

tappetino 3 cm

Fondazione stradale

SEZIONE  10

binder  5 cm

Scala 1:25

Strato di pietrischetto o Sabbione di cava

8
.
0
0

Drenaggio 30 x 50 cm

0.88

2.00

2
.
0
0

0
.
5
0

10 cm

20 cm

1.00

CARREGGIATA banchina

p=1%

tappetino 3 cm

Fondazione stradale

binder  5 cm

CARREGGIATA banchina

Strato di pietrischetto o Sabbione di cava

SEZIONE  15

Scala 1:25

Materasso idraulico

20 cm

10 cm

p=1%

tappetino 3 cm

Fondazione stradale

banchina

SEZIONE 21, 22, 23 

binder  5 cm

CARREGGIATA

Scala 1:25

banchina

Strato di pietrischetto o Sabbione di cava

8
.
0
0

Drenaggio 30 x 50 cm

1.00

2.00

2
.
0
0

0
.
3
0

10 cm

20 cm

SEZIONE 25

Scala 1:25

1.00

2.00

2
.
0
0

10 cm

20 cm

p=1%

tappetino 3 cm

Fondazione stradale

banchina

binder  5 cm

CARREGGIATA banchina

Strato di pietrischetto o Sabbione di cava

p=1%

tappetino 3 cm

Fondazione stradale

binder  5 cm

CARREGGIATA banchina

Strato di pietrischetto o Sabbione di cava

SEZIONE 31

Scala 1:25

Matarasso idraulico

banchina

20 cm

10 cm

p=1%

tappetino 3 cm

Fondazione stradale

banchina

SEZIONE 35

binder  5 cm

CARREGGIATA

Scala 1:25

Strato di pietrischetto o Sabbione di cava

8
.
0
0

1.00

2.00

2
.
0
0

0
.
5
0

20 cm

banchina

10 cm

tappetino 3 cm

Fondazione stradale

banchina

SEZIONE 42

binder  5 cm

CARREGGIATA

Scala 1:25

Strato di pietrischetto o Sabbione di cava

10 cm

20 cm

banchina

NUOVA COSTRUZIONE

p=1%

tappetino 3 cm

Fondazione stradale

binder  5 cm

CARREGGIATA banchina

Strato di pietrischetto o Sabbione di cava

SEZIONE 48

Scala 1:25

banchina

20 cm

Matarasso idraulico

p=1%

tappetino 3 cm

Fondazione stradale

binder  5 cm

CARREGGIATA banchina

Strato di pietrischetto o Sabbione di cava

banchina

SEZIONE 52

Scala 1:25

20 cm

tappetino 3 cm

Fondazione stradale

banchina

SEZIONE 53

binder  5 cm

CARREGGIATA

Scala 1:25

Strato di pietrischetto o Sabbione di cava

20 cm

banchina

innalzamento muretto

tappetino 3 cm

Fondazione stradale

banchina

SEZIONE 56

CARREGGIATA

Scala 1:25

Strato di pietrischetto o Sabbione di cava

20 cm

banchina

p=1%

tappetino 3 cm

Fondazione stradale

binder  5 cm

CARREGGIATA banchina

Strato di pietrischetto o Sabbione di cava

banchina

20 cm

10 cm

SEZIONE 59

Scala 1:25

tappetino 3 cm

CARREGGIATA banchina

10 cm

10 cm

Materiale anticapillare

Materiale anticapillare

Materiale anticapillare

Drenaggio 30 x 50 cm

Materiale anticapillare

Materiale anticapillare

Drenaggio 30 x 50 cm

Materiale anticapillare

Drenaggio 30 x 50 cm

Materiale anticapillare

banchina
banchina

20 cm

10 cm

Materiale anticapillare

binder  5 cm

tappetino 3 cm

Fondazione stradale

Strato di pietrischetto o Sabbione di cava

CARREGGIATA

nuova canaletta

innalzamento muretto

0
.
2
5

0.1435

tappetino 3 cm

Fondazione stradale

binder  5 cm

CARREGGIATA banchina

Strato di pietrischetto o Sabbione di cava

SEZIONE  18

20 cm

10 cm

p=1%

Scala 1:25

costruzione muretto parte di opera idraulica

Strato di usura (tappetino)

Strato di collegamento (binder)

Strato di base

Strato di fondazione esistente

PARTICOLARE NUOVA PAVIMENTAZIONE 1:5

3

5

20

Strato di usura (tappetino)

Strato di collegamento (binder)

Strato di base

Materassi idraulici h=30 cm

PARTICOLARE NUOVA PAVIMENTAZIONE 1:5

3

5

20

30

Geocomposito

Materiale anticapillare

Geocomposto

Geocomposto

Geocomposto

Geocomposto

Drenaggio 30 x 50 cm

Materiale anticapillare

Geocomposto

Geocomposto

Geocomposto

Geocomposto

Geocomposto

Geocomposto

Geocomposto

Geocomposto

Geocomposto

Geocomposto

Materasso idraulico

SEZIONE 54

Scala 1:25

banchina

10 cm

1.00

Drenaggio 30 x 50 cm

1.50

Materiale anticapillare

Geocomposto

PARTICOLARE GABBIONATA 1:20

Drenaggio 30 x 50 cm

2Ø14

2Ø14

c

25 40 25

90

1
0

0

2
2

7
8

b
a

82

Ø14/30  L=116

82

Ø14/30  L=116

1
7

1
7

1
7

1
7

armature di ripartizione

a) 1+1Ø10/11

b) 1+1Ø10/7

c) 1+1Ø10/23

spille di collegamento 6Ø6/mq

12

7
5

7
5

Ø14/30  L=162

Ø14/30  L=162

12

7
5

7
5

binder  5 cm
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