PARTICOLARI COSTRUTTIVI - Scala 1: 20 /10
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Particolare tombino picchetto /7 Tratto BC Sc 1:20
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/anella in CA tipo 1 Sc¢.1:10

/anella in C.A tipo 2 5c.1:10

Particolare Barriera e Zanella in CA tipo 1 Sc.1:20

Particolare Del pacchetto stradale tipo tipo 1 Sc.1:10
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a Strato terreno

B Conglomerato cementizio
(5] Grig
@ Fondazione Iin cls

a Pozzetto prefabbricato in cls

ahmio e rinfianco in sabbia
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TABELLA MATERIALI

ACCIAIO PER C.A. ORDINARIO B450C

ACCIAIO TIRANTI TIPO DIWIDAG Fpyk >835MPa Fptk >1030MPa

PARTICOLARE COSTRUTTIVO DI COSTRUZIONE TIPO CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO
NEI TRATTI DOVE LA CARREGGIATA RISULTA DEFORMATA UNI EN 206-1: 2006 UNI 11104:2004 P Nbuw_._% P 3
. . . . ) D.M. 14.01.2008 "Norme tecniche sulle costruzioni” - B
_jmm_\__\j@j;mo UQ :\._mﬁQ __)_ UX #_UOZN_MW_IMOO Strato tappetino di usuracm 3 da realizzare
CARPENTERIA E ARMATURA ZANELLA Tipo 1 y 50 _,w4|_ j ™~ Strato di binder cm 7 da realizzare TIPO CLS €20/25
Scala 1:10 . _ . . Q _ _ _ _ ;ﬁ. \_ - Strato di misto cementato da realizzare 20 fck (N/mmq) 20
65 7 d U UO _LmO m Q_mm rd _ e redanzzazione ciida zZdanelld _UO N Rete elettrosaldata filo 5 magila 20x20 Rek (N/mmg) 25
correnti 15610 RAPPORTO
S0 5 10 per Q_\@_jm__o ACQUA/CEM. max. 0.45
(— o % m Fondazione stradale esistente
R ‘4 3 w | CLASSE DI ESPOSIZIONE _
__” % , | Attacco dei cicli di gelo/disgelo con o senza disgelanti
-— & % 3 — | | Materiale arido per rilevato stradale
% J ,; o CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2
LW 2 Tappetino di usura - sp =3 cm Corrosione delle armature indotte da carbonatazione
,,_I mm o Binder - sp =7 cm
) * B o Fondazione CLASSE MINIMA DI CONSISTENZA $3
~—Magrone | -~ PARTICOLARE COSTRUTTIVO
e d DI RIPRISTINO DEL TAPPETINO DI USURA
anefain s getiata in opera | Calcestruzzo magro piano di posa Rem >15MPq
Magrone rck 150
Rete elettrosaldata @6/15x15 , ; 7 £l t . . .
. — L .,.5. 20 & & 3wa Strato tappetino di usuracm 3 da realizzare emento OO_U_\;Q_\_\O A_\jgv S3ox_3®_\ﬁ_ A_»jgv
\ _/\/I\O_/I\_/\ /I\Av,_ _/4 o .
' - . L D D N RN Strato di binder cm 7 esistente FONDAZIONE 30 (-0 +0.5) 35
D D©0_©~ o Q0 R Qm Q AW IRE: Q ; : Q : \ ELEVAZIONE 30 (-0 +0.5) 25
Rete elettrosaldata @6/15x15 Staffe @ 8 /25 Lung.125cm Staffe ¢ & /25 Lung.181cm A NN e P ,QHO‘ BN 0 U ‘Dwd./ Qu 7 ‘O Y ‘o o
ete eletirosaldata X H\M WQOO A @ mQ, DMJ D\/ . ﬂ/u ]@00 q @ ]Q;Q@Oa@ = q @ ] ™ Fondazione stradale esistente PIEGATURE E QUOTE FERRI a=risvolto ortogonale al disegno
.
Materiale arido per rilevato stradale
FERRI SECONDARI O STAFFE:
| o | 08 |e10 | 012 | 014 | 016 | 018 | 020 | @22 | 024 | 026 |e28 | e30 |
7 D= 7 35 7 40 7 50 7:m 7éuo 7?5 7moo 7mmo 7MAO 73@ 7%5 7u®o 7
FERRI PRINCIPALI O DI FORZA: D>»12@ — SOVRAPPOSIZIONE BARRE MIN 409
2914 150
. o s y .
Particolare ala deformata da sostituire 110 p—
Sezione cunetta di fatto rilevata Scala1: 10 _ d - 1 g BARRIERA DI SICUREZZA TIPO H2BP200
" 7 —
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/_7
. 20 N 110 N 20 *
N . . .
7 (Provincia di Salerno)
20 . 37.50 N 35 37,50 20y l VISTA FRONTALE
N COMUNE DI SERRE
- . ~ ~
Ferri di parete 2 $12 Ferri di parete 2 $12 3 ! o1 Modulo centrale
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o | ﬁu /Q |E| / INTERVENTI DI RISANAMENTO E PREVENZIONE DEL DISSESTO
s ——— = ~—7 - r 1 - - : AN NN IDROGEOLOGICO DA REALIZZARSI SULLA STRADA VIA UMBERTO |
T/ q
614
§=v SENSO DI MARCIA (Impatto a destra)
| Area sez 0.68 mq =
[
20 — PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
\ 33.12 30 59.375
Area 0.68mgq 2914 \_ ! ! Marzo 2021 SCHIAVO
SEZIONE A-A
Staffe #10"25cm di  Lungh.262cm Data Redatto | Verificato | Approvato Note
= 442 +/-157 11288 +/-15 ELABORATO N.:
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32 39 49 49 Staffe ®10"25cm di  Lungh.267cm VISTA DALL ALTO Timbri:
150 15 12 5018
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