Planimetria di progetto intervento 3 scala 1:200

36

14.10

848.97

dem. e ricos. in Sx da

37

863.08

38

dem. e ricos. in Sx da

39

dem. e ricos. in Sx da

dem. e ricos. in Sx da

o
4

41

13.28

17.07

26.12

876.36

risagomatura carreg.

risagomatura carreg.

risagomatura carreg.risagomatura carres

12.96—

Mo_j e ricos. in Sx da,dem.¢e '
|

893.43

919964 N

932.50

11.99

icos. in SX de

42

044 .48

risagomatura carreg.

™
4

dem. e ricos. in Sx da

973.25

23.39

risagomatura carregd.

44
45

4em. e ricos. in Sx da

21.97

—G

risagomatura carregd.

996.65
1018.61

risagomatura carreg.

46

=

1046.80

47

48

No——¢

46.87

Inserimento ba

rriera tipoH2BP200

ACCIAIO PER C.A. ORDINARIO B450C

TABELLA GENERALE SVILUPPO OPERE STRADA INTERCOMUNALE
Demolizione e ricostruzione della parte di cunetta deformata lato DX Demolizione e Ricostruzione tappetino di usura e Binder h=(0,07+0,03)=0.10 m
SEZIONE STRADALE TIPO Tratto B-C in Sx - Scala 1:50 Area scavo Area ricostruz.] Rck 25/30
Tratto Progressive / sezioni Lung. - ml 0,92 mq Quantita-mc | Sez. 0.68mq | Quantita-mc Tratto Progressive / sezioni Lung. - ml Larg. - ml H(m) Quantita mc
SEZIONE 13
848,97 - 863,08 848,97 - 863,08
BC 36 - 37 14,10 0,92 12,97 0,68 9,59 BC 36 - 37 14,10 6.00 0.10 8,46
5.64
291 267 863,08 - 876,36 863,08 - 876,36
Strada esistgnte wo ’ ’ \_w_Nm O.@N \_N.MM O.@@ ©,Ow mo ’ _ \_w.Nm O‘_O N,ON
Tappetino d'usura da 3 cm 37 -38 37-38 @.OO
Cunetta esistente
ala deformata da demoljre e 876,36 - 893,43 876,36 - 893,43
Q_m~ w_q_ohm:c:ﬂm da demol BC 38 - 39 17,07 0,92 15,70 0,68 4,81 BC 38 - 39 17,07 6.00 0.10 10,24
g R 0P8 Jwa,wg%@wgm@.?%@% 893,43 - 919,54 893,43 - 919,54
qu%wo A BC 39 - 40 26,12 0,92 24,03 0,68 17,76 BC 39 - 40 26,12 6.00 0.10 15,67
TG LRI s Pacchetto da realizzare
RaRE G 819,54 - 932,50 819,54 - 932,50
PARTICOLARE COSTRUTTIVO DI COSTRUZIONE TIPO BC ’ ' 11,92 0,68 8,81 BC ' _ 12,96 .
NEI TRATTI DOVE LA CARREGGIATA RISULTA DEFORMATA 40 - 41 12,96 0,92 40 - 41 6,00 0.10 7,78
| | 932,50 - 944,49 932,50 - 944,49
Strato tappetino di usura cm 3 da realizzare WO m_.‘_ _ N_.M ‘_ ‘_ .@@ O.@N \_ ‘_ .Ow O.@@ m.‘_m wo N_.‘_ _ N_.N ‘_ \_ _©© @.OO OAO N.\_O
™~ Strato di binder cm 7 da realizzare
Strato di misto cementato da realizzare 20 @L.L..L.@ = @N@.Nm @L.L..L.@ - @N@.Nm
I Rete elettrosaldata filo 5 maglia 20x20 BC 42 - 43 28,76 0,92 26,46 068 19,55 BC 42 - 43 28,76 6,00 0.10 17,25
973,25 - 996,65 973,25 - 996,65
m Fondazione stradale esistente mo N_.n..w - N_.n_. Nw.ww O,GM N\_ .mN O.@@ \_G.QO wo m_.”w = N_.N_. N@.@@ @.OO O‘_O ‘_m_..WN_.
996,25 - 1018,61 996,25 - 1018,61
Materiale arido per rilevato stradale BC 44 - 45 21 .@N O.@N NOuN‘_ O.Om \_L..mh. BC 44 - 45 21 .@N @.OO 0.10 ‘_“w.\_m
BC Aotwmé. .AMwOAO.mo 28.19 0,92 25,93 0,68 19,17 BC Aoému“mé. .Amok_m.mo 28,19 6.00 0.10 16,91
TABELLA MATERIALI ’
SEZ.Tipo
Totale Generale 181,99 181,99 127,71 Totale Generale 118,698mc
E FogLIo3 19783 FOGLIO 3

ACCIAIO TIRANTI TIPO DIWIDAG Fpyk >835MPa Fptk >1030MPa

CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO Demolizione e ricostruzione della parte di cunetta deformata lato DX Demolizione e Ricostruzione fondazione stradale con misto cementato h=0.20
UNIEN 206-1: 2006  UNI 11104:2004 o 1 -Nnum:w- 0 3
D.M. 14.01.2008 "Norme tecniche sulle costruzioni” . .
i i i i ol i Acciaio B450C Acciaio B450C
Intervento di inserimento barriera di sicurezza :UO H2BP200 Tratto Progressive / sezioni Lung. - ml | Casseforme _ . 4l o _ Tratto Progressive / sezioni Lung. - ml Larg. - mi H(m) Quantita mc | Rete diam 5 (kg)
g mq ml 2.08 Peso ferri Correnti | Peso Ferri di parete Pes.Staf. diam.10 (Kg) Rete. diam £
TIPO CLS €20/25 ) diam.14 (Kg) diam.12 (Kg) L§(2.62+267+1.50)=6.79
fek (N/mma) 20 BC 848,97 - 863,08 BC 848,97 - 863,08 1410 6.00 0.20
Rek_(N/mma) 2 Tratto Progressive / sezioni Larg. - ml Lung. - ml 36 - 37 14,10 29,32 272,55 50,08 236,28 36 - 37 ’ 16,92 175,12
RAPPORTO
ACQUA/CEM. max. 0.45 863,08 - 876,36 863,08 - 876,36
BC BC 13,28 6,00 0.20
CLASSE DI ESPOSIZIONE _ _ ’
Attacco dei cicli di gelo/disgelo con o senza disgelanti 47-48 BC mﬂm.wm H www.#w 17,07 35,50 329,96 60,60 285.92 BC mwm.wm ” Nww\_.w 17,07 6,00 0.20 20,48 212,01
CLASSE DI ESPOSIZIONE \C2 mo
Corrosione delle armature indotte da carbonatazione mww.m_.w - ©\_©.mm_. mow.hw - 91 @.mm_.
BC 39 - 40 26,12 54,33 504,89 92,73 437,51 BC 39 - 40 26,12 6,00 0.20 31,34 324,41
CLASSE MINIMA DI CONSISTENZA S3
819,54 - 932,50 819,54 - 932,50
o .‘ BC BC 40 - 41 12,96 26.96 250,52 46,0 217.08 BC 40 - 41 12,96 6,00 0.20 15,55 160,96
alcestruzzo magro piano di posa Rem 215MPa
932,50 - 944,49 932,50 - 944,49
Elemento Copriferro (mm)  @neinerti (mm) Totale Generale FOGLIO 3 46.87 BC 41 - 42 11,99 24,94 231,77 42,24 200,83 BC 41 - 42 11,99 6,00 0.20 14,39 148,92
H
FONDAZIONE 30 (-0 +0.5) 35
944,49 - 973,25 944,49 - 973,25
ELEVAZIONE 30 (-0 +0.5) 25 BC 42 - 43 28,76 59,82 555,93 102,10 481,73 BC 42 - 43 28,76 600 0.20 34,51 357,20
PIEGATURE E QUOTE FERRI a=risvolto ortogonale al disegno @Nw Nm - @@@ Om ONw Nm - @@@ Om
: f/N ,IT BC 43 - 44 23,39 48,65 452,13 83,03 391,78 BC 2 23,39 6,00 0.20 28,07 290,50
D D DN\y| @ D
. |0 L._H v 996,25 - 1018,61 996,25 - 1018,61
7] B ’ ’ ) ’
BC 44 - 45 21,97 45,70 424,68 77,99 367.99 BC 44 - 45 21,97 6,00 0.20 26,36 272,87
FERRI SECONDARI O STAFFE:
ﬁ g ﬁ 08 ﬁ 810 ﬁe; | 014 | 016 | ¢18 ﬁ 820 ﬁ 922 ﬁ 924 ﬁ 926 ﬁsmm ﬁ 830 ﬁ BC \_o\_mkmm\_. .hm_woﬁw.mo 28,19 58,63 544,91 100,07 472 18 BC \_o\_mmm\_. .hmoma_mo 28,19 6,00 0.20 33,83 350,12
D= | 35 | 40 | 50 | 115 |130 | 145 | 200 | 220 | 240 | 315 |340 | 360 | |
SEZTipo _
FERRI PRINCIPALI O DI FORZA: D120 — SOVRAPPOSIZIONE BARRE MIN 409 i Totale Om:_nmn_wmnwﬂ_o 3 197,83 3919,34 701,98 3515,00 Totale Generale FOGLIO 3 237,39 2457,05
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