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QO._”._“_D@ MIANO DONATO L TIPO VETRO |QUANTITA'|  TELAIO
04.P no 6 pve

larghezza |altezza infisso| superficie superficie tot

7 7 infisso (cm) (cm) infisso (m?) (m?)
80 210 1,68 10,08

7 7 DESCRIZIONE

Infisso in pvc di colore alluminio, ad alta resilienza, con

angoli termosaldati a finitura superficiale liscia,

7 guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di
acciaio,- controtelaio per infissi in PVC

Infisso in PVC a costituito da un'anta ad apertura a

7 battente - Dimensioni 80x210 cm - 04.P

TIPO VETRO |QUANTITA' TELAIO 7 7
01.F trasparente 4 pve
infisso (cm) (cm) infisso (m?) (m?) -
300 750 22.50 90.00 7 7
DESCRIZIONE y -

Infisso (vetrata) in pvc di colore alluminio, ad alta 7
resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale
liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di
acciaio, classe A1 di permeabilita all'aria, classe E4 di 7
tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento,

isolamento termico serramenti nudi Uf=2,9 W/m2k,
potere fonoisolante pari a 34 dB;

- controtelaio per infissi in PVC 7
L'infisso sara provvisto di tre zone apribili per
permettere I'aerazione e dotate di sistema di apertura
da terra.

Infisso in PVC a costituito da un'anta ad apertura a
battente - Dimensioni 750x300 cm - O1.F 7
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TIPO VETRO |QUANTITA' TELAIO
02.P |trasparente 1 acciaio
larghezza | altezza mcvwao_m superficie tot
L . infisso 2>
infisso (cm) |infisso (cm) ) (m?)
200 200 4.00 4.00
DESCRIZIONE

Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme
vigenti in materia, di colore avorio chiaro realizzata con
telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare
cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione
autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri
fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio
strato di lana minerale impregnato con colla a base di
calciosilicati piu foglio di alluminio intermedio, con due
cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del
tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche
antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere
murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60 Dimensioni
2.000 x 2.000 mm - 02.P

TIPO VETRO | QUANTITA'| TELAIO TIPO VETRO | QUANTITA'| TELAIO
Qv_ . v no 3 acciaio cw. ﬂ no 1 PVC
larghezza | altezza superficie | superficie larghezza | altezza superficie | superficie
infisso (cm) |infisso (cm)| infisso (m?) | tot (m?) infisso (cm)|infisso (cm)| infisso (m?) | tot (m?)

100 200 2.00 6.00 100 200 2.00 2.00

DESCRIZIONE DESCRIZIONE

Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme Porta per esterni in PVC di colore alluminio, ad alta

(]

vigenti in materia, di colore avorio chiaro realizzata con
telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare
cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione
autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri
fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio
strato di lana minerale impregnato con colla a base di
calciosilicati piu fo io intermedio, con due
cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del
completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche
antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere
murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60 Dimensioni
1.000 x 2.000 mm - 01.P

resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale
liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di
acciaio, classe Al di permeabilita all'aria, classe E4 di tenuta
all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento
termico serramenti nudi Uf=2,9 W/m2k, potere fonoisolante
pari a 34 dB;

- controtelaio per infissi in PVC

costruttivo. 100x200 cm - 03.PI




