


IDENTIFICAZIONE DELLA VOCE DI PREZZO

ANALISI DELLA VOCE DI PREZZO

Materiali e forniture

n. Descrizione del materiale e/o fornitura u.m. quantità costo per u.m. totale

1 fornitura pvc comprensivo di vetri a mq 22,500 € 209,92 €4.723,20

2 sistemi di apertura delle finestrate cad 3,000 € 200,00 €600,00

3 contratelai, guarnizioni cad 1,000 € 200,00 €200,00

4 €0,00

5 €0,00

6 €0,00

7 €0,00

8 €0,00

… … €0,00

… … €0,00

€5.523,20 A

Noli e trasporti

n. Descrizione del materiale e/o fornitura u.m. quantità costo per u.m. totale

1 Trasporto 10% 0,100 € 5.523,20 €552,32
2 … €0,00

3 … €0,00

… … €0,00

… … €0,00

€552,32 B

Manodopera

n. Descrizione qualifica operaio u.m. ore per u.m.
 della voce costo orario totale

1 operaio comune €0,00

2 operaio qualificato h 12,010 € 26,08 €313,21

3 operaio specializzato h 12,010 € 27,98 €336,03

… … €0,00

… … €0,00

€649,24 C

TOTALE (A+B+C) DEL COSTO PER U. M. €6.724,76 D

15,00% €1.008,71 E

10,00% €773,35 F

8.506,83PREZZO UNITARIO  (D+E+F) Unità di misura:  cad

Totale costo per unità di misura della fornitura e dei materiali

Totale costo per unità di misura dei noli e dei trasporti

Totale costo per unità di misura della manodopera

Spese generali calcolate sull'importo D

Utile dell'impresa calcolate sull'importo (D+E)

Analisi prezzo

Codice identificativo della voce di prezzo di cui all'elenco prezzi NP.001S

Descrizione estesa della voce di prezzo:
Infisso (vetrata) in pvc di colore alluminio, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio 
armato con profilati di acciaio, classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento 
termico serramenti nudi Uf=2,9 W/m²k, potere fonoisolante pari a 34 dB; - controtelaio per infissi in PVC.  L'infisso sarà provvisto di tre zone 
apribili per permettere l'aerazione e dotate di sistema di apertura manovrabili da terra.
Infisso in PVC a costituito da un'anta ad apertura a battente - Dimensioni 750x300 cm - 01.vetri camera per isolamento termico ed acustico, 
cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide , righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i 
vetri; compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici oltre i 5,01 mq




