PLANIMETRIA INTERVENTI - Scala 1: 200

SEZIONE STRADALE TIPO Tratto A-B in Dx

TABELLA GENERALE | SVILUPPO OPERE SU VIA UMBERTO | SEZIONE TIP
Demolizione e ricostruzione della parte di cunetta deformata lato DX mom _ m \_ . No
Area scavo Area ricostruz., Rck 25/30 Acciaio
Tratto Progressive / sezioni Lung. - mi Sez.0,92mq | Quantita-mc | Sez. 0.68mqg | Quantita-mc | Casseforme | B450C
mqg/ml 2,08 |mqg/ml 22,55
AB 11 Sm.mm ; HNN@@ 15,00 0,92 13,8 0,68 10,2 312 338,25
17826 - 120821 var Intervento 1 prevede:
AB .Nw 8 ’ 29,97 0,92 27,57 0,68 20,38 62,34 675,82 .o . .
- Var Var 1_demolizione e ricostruzione cunetta def. Dx
B Somm.m;. .N%wm_ﬂ 28,30 0.92 26,04 0.68 19.24 58,86 638.16 Strada esistente Z_pulitura cunetta Sx
Tappetino d'usura da 3 cm
i Totale Generale 73,27 64,41 49,82 152,40 21652,23 PP
FOGLIO 1 Cunetta esistente
Casseforme e acciaio B450C per ricostruzione ala cunetta deformata Dx ala deformata da demolire e
. - Acciaio B450C da ricostruire a :
Tratto _U_.OQ_.mmm_<m / sezioni _|C3©. -mi Casseforme Peso ferri Correnti | Peso Ferri di parete Pes.Staf. diam.10 (Kg) THA Qc@
mg/ml 2,08 | giam.14 (Kg) diam.12 (Kg)  |L5(262+267+150)6.79 A=Y=t
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1178,26 - 1208,21 5010264 75 57.0,09050,0.20 0 (3,0 . 20=0.0. 20 050).0. 20 (Je(V 0.0 e 0 B Madin 5 e s 29,0200 20.( HIRN R
AB 708 29,97 62,34 579,26 106,45 502,73 YRS Rs An e e e : : RETAKS 3O T
: Tappetino di usuradareal. /20 O-gesonn
+—t D aANGs mOﬂ_ Y Q =0
1208,51 - 1236,51 0S8 I0, Q.ﬁ@m@%
AB 95 .. 29 28,30 58,86 546,98 100,52 473,41 NG, el
= . . . . . . J@ puvay D AN AR AN Y A T AN A @DQ(BQJQ D\dQ
Realizzare sola la scarifica e la realizzaione del tappetino di usura uw@@%%a@mﬁm&mw@@%w@m. 008 Oh 090355 LOSOL5A
i Totale Generale 73,27 152,40 1416,16 260,25 1227,51 2000002 50,60,05 00,640 ], wmf.g_;w%mm
— FOGLIO 1 PARTICOLARE COSTRUTTIVO  Scala 1: 10 AT DA AR BRI S AT A A AR AT 2 e
PACCHETTO STRADALE TIPO
NEI TRATTI A-B INT. 1
. . . . SWH Tappetino di usura cm 3 da realizzare
Ripulitura cunetta in SX,Dx esistente ~[
T 9
C
Tratto Progressive / sezioni Dx - ml Sx - ml o O@W@D@ QQ@Q 42 m TABELLA MATERIALI
3 = Vel O OA o
| OO D% o@s | 8 ACCIAIO PER C.A. ORDINARIO B450C
AB 217,39 - 371,51 154 12 , DQOQS@ QAM D@ s 7 Fondazione stradale ©
8-11 | | @w@% @ & 5/ %AM = ACCIAIO TIRANTI TIPO DIWIDAG Fpyk >835MPa Fptk >1030MPa
AB 1074,91 - 1483,97 409.06 ,QOHMU TS AN NS Eoos g N
26 - 33 . | | CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO
| o7 Materiale arido per rilevato stradale UNIEN 206-1: 2006 UNI 11104:2004 TIPO 1 N.\_m_/wm_._.w\» TIPO 3
AB 1576,59 - 1641,72 65.13 | , D.M. 14.01.2008 "Norme tecniche sulle costruzioni” - -
36 - 39 _ -
N
AB 1734,24 - 1907,82 173,58 TIPO CLS €20/25
41 - 46 fck (N/mmg) 20
Rek (N/mmq) 25
Totale Generale 582,64 219,25 R 0.45
ACQUA/CEM. max. :
CLASSE DI ESPOSIZIONE

26

27

Attacco dei cicli di gelo/disgelo con o senza disgelanti

CLASSE DI ESPOSIZIONE

XC2
Corrosione delle armature indotte da carbonatazione
CLASSE MINIMA DI CONSISTENZA S3
Calcestruzzo magro piano di posa Rem 215MPa

Elemento Copriferro (mm) &, uinerti (mm)
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pulizia cunetta esistente
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INTERVENTI DI RISANAMENTO E PREVENZIONE DEL DISSESTO
IDROGEOLOGICO DA REALIZZARSI SULLA STRADA VIA UMBERTO |
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Staffe $10"25cm di  Lungh.262cm :
N \} Progettazione: Il Responsabile Unico del Procedimento:
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\ Ing. Michele Melucci
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