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« Demolizione e ricostruzione fondazione
in-misto cementato con rete e strato binder

] Fresatura e realizzazione tappetino
di usura intero tratto stradale

Attraversamenti idraulici
da realizzare

Inserimento di pozzetti

Realizzazione di gabbionate (vedi elaborato di calcolo ed esecutivi - H1)
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Pulitura cunette,fossi e canali esistenti in DX e SX

[ 1 Inserimento canaletta di drenaggio per raccolta acque provenienti da monte SX

Demolizione e ricostruzione lato DX e SX dell'ala cunetta esistente con sagoma deformata
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TABELLA GENERALE

SVILUPPO OPERE STRADA INTERCOMUNALE

Demolizione e Ricostruzione tappetino di usura e Binder h=(0,07+0,03)=0.10 m Scavo e Realizzazione zanella Tipo 1 in Dx
Tipo 1. Tipo 1. -
. o o Tratto Progressive / sezioni Sez. scavo Lung. - ml | Quantita mc Sez. Rck25/30| quantita mc |Casseforme >oo_m_.o B450C
Tratto Progressive / sezioni Lung. - ml Larg. - ml H-m Quantita-mc Area 0.30 mq Area 0.10 mq mg/ml 1,16 | Rete diam 6 (kg)
39,76 - 53,10 2-3
BC 4.5 13,34 6,00 0.10 8,00
BC 32229976 0,30 7,54 2,26 0,10 0,75 8,75 17,13
BC mm;om--ﬂ 73 18,62 6,00 0.10 11,17
BC m.m_ﬂm - mw;o 0,30 13,34 40 0,10 133 15,47 30,32
BC 71,73 -87.70 15,97 6,00 0.10 9,58 5310 - 71.73
6-7 BC ) m.. 5 ) 0,30 18,62 558 0,10 1,86 21,60 42,31
Totale Generale 47,93 28,76 BC j.uw - wﬂwo 0,30 15.97 479 0,10 1,60 18,53 36,29
Totale G I 7,23mc
Scavo e Inserimento pozzetto 120*120*120 in Dx owle benerale 21,7me 84,0 164,55
Tratto Lung. - ml Larg. - ml H. -ml Quantitd mc | n° poz.1
BC 1,5 1,50 4,32 9,45 n°® anello.2
Intervento di inserimento barriera di sicurezza Demolizione e Ricostruzione fondazione stradale con misto cementato h=0.20
Totale Generale FOGLIO 2 n° coper.1 tipo N2BP300
Tratto Progressive / sezioni Lung. - ml , L. s Acciaio B450C
. . . . ? ? Tratto Progressive / sezioni Lung. - ml Larg. - ml H-m Quantita-mc xmmma_m_s 5 (kg)
Scavo e Inserimento canaletta di drenaggio a monte della carreggiata maglia 15x15
15,28 - 32,22
BC 2.3 16,94 39,76 - 53,10
. BC ’ ’ 13,34 6,00 0.20 16,01 165,68
Tratto Larg. - ml H. -ml Lung. -ml | Quantita mc 3292 -39 76 4-5
BC -4 7,54
BC 0.50 0.50 15 375 39.76 - 5310 BC mm;om--ﬂ 73 18,62 6,00 0.20 22,34 231,26
BC A 13,34
4-5 ’
Totale Generale ~ FOGLIO 2 15 3,75 3107173 BC 71,73 - 87,70 15,97 6.00 0.20 19.16 198,35
BC e 18,62 6-7
5-6 ’
BC ENM wﬁﬂo 15.97 Totale Generale 47,93 57,51 595,29
FOGLIO 2 Totale Generale 72,41
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