SEZIONE STRADALE TIPO Tratto B-C in Dx - Scala 1:50
SEZIONE 2

realizzazione della zanella

inserimento barriera in D
tipoN2BL300
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" PARTICOLARE COSTRUTTIVO  Scala 1: 10
| PACCHETTO STRADALE TIPO
NEI TRATTI B-C INT. 2,3 CON RISAGOMATURE |
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TABELLA GENERALE

SVILUPPO OPERE STRADA SU VIA UMBERTO |

Demolizione e Ricostruzione tappetino di usura e Binder h=(0,07+0,03)=0.10 m Scavo e Realizzazione zanella Tipo 1 in Dx
Tipo 1. Tipo 1, -
Tratt . A Séz. scavo . h Sez. Rck25/30 e Acciaio B450C
Tratto Progressive / sezioni Lung. - mi Larg. - ml H-m Quantita-mc ratto Progressive / sezioni Area 0.30 mq Lung. -ml | Quantita mc Area 0.10 mq Quantita mc (r)r‘]aqs/srﬁlf?r’qng Rete diam 6 (ko)
39,76 - 53,10 BC 15'228 ; 32’22 0,30 16,94 5,07 0,10 1,69 19,65 38,50
BC ’ 4 : 5 ’ 13,34 6,00 0.10 8,00
BC 53’105-761 73 18,62 6,00 0.10 11,17
BC 39,7?1 - 23,10 0,30 13,34 40 0,10 1,33 15,47 30,32
BC s snro 15,97 6,00 0.10 9,58 510-7173
- BC "5 6 0.30 18,62 5,58 0.10 1,86 21,60 42,31
Totale Generale 47,93 28,76 BC 71 ,72 : 37,70 0,30 15,97 479 0,10 160 18,53 36,29
_ _ Totale G | , 7,23mc 84,0 ,
Scavo e Inserimento pozzetto 120120120 in Dx clale benerale 21,7me 164,55
Tratto | Lung.-ml | Larg.-ml | H.-ml Quantita me | n° poz.1 {{gg%‘;gg%é”se“me”to barriera di sicurezza Demolizione e Ricostruzione fondazione stradale con misto cementato h=0.20
° Tratto Progressive / sezioni Lung. - ml s Acciaio B450C
BC 1.5 1,50 482 9,45 n® anello.2 9 9 Tratto Progressive / sezioni Lung. - ml Larg. - ml H-m Quantita-mc Rggi;ic;m 5 (ko)
maglia 15x15
15,28 - 32,22
Totale Generale FOGLIO 2 n° coper.1 BC o 16,94 -
2-3 BC 39’73 ] 23’10 13,34 6,00 0.20 16,01 165,68
BC 32,22-39,76 754
. . . . 3-4 ’
Scavo e Inserimento canaletta di drenaggio a monte della carreggiata BC 53,105-_761 73 18,62 6,00 0.20 22.34 231.26
BC 39’72 ) 23’10 13,34
Tratto Larg. - ml H.-ml Lung. - ml Quantita mc 71,73 -87,70
5310-7173 BC 15,97 6,00 0.20 19,16 198,35
BC e 18,62 6-7
BC 0,50 0,50 15 3,75
BC 71 ,72 - ?7,70 15,97 Totale Generale 47,93 57,51 595,29
Totale Generale FOGLIO 2 15 3,75 .
FOGLIO 2 Totale Generale 72,41
Planimetria di progetto intervento 2 scala 1:200
| — . - o
<2 Qiserilrr#gr?;t%n%orkoég’%tgo%edrenogglo con grigla Intervento 2 prevede:
5 1_Scavo e realizzozione zanella tipo 1 Dx
2_inserimento Barriera N2BP300 Dx
J_Scavo e inserimento canaletta di drenaggio M.
~ 4_inserimento pozzetto 120*120*120
5_Inserimento gabbionate
| BN RN ) 6_Demolizione e ricostruzione tappetino,Binder e fondazione
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Pozzetto di rac.

120%120*%120

TABELLA MATERIALI

ACCIAIO PER C.A. ORDINARIO B450C
ACCIAIO TIRANTI TIPO DIWIDAG Fpyk >835MPa Fptk >1030MPa

CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO

UNI EN 206-1: 2006  UNI 11104:2004 . ZﬁggLLZA 0 3
D.M. 14.01.2008 "Norme tecniche sulle costruzioni”

TIPO CLS €20/25
fck (N/mmq) 20

Rek (N/mmq) 25
RAPPORTO

ACQUA/CEM. max. 0.45
CLASSE DI ESPOSIZIONE B
Attacco dei cicli di gelo/disgelo con o senza disgelanti

CLASSE DI ESPOSIZIONE \Co
Corrosione delle armature indotte da carbonatazione

CLASSE MINIMA DI CONSISTENZA S5
Calcestruzzo magro piano di posa Rem 215MPa

Elemento Copriferro (mm)

Bnaxinerti (mm)

FONDAZIONE

30 (=0 +0.5)

35

ELEVAZIONE

30 (=0 +0.5)

25

PIEGATURE E QUOTE FERRI

a=risvolto ortogonale al disegno
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FERRI SECONDARI O STAFFE:

FERRI PRINCIPALI O DI FORZA: D>12¢

— SOVRAPPOSIZIONE BARRE MIN 40¢

CARPENTERIA E ARMATURA ZANELLA Tipo 1

Scala 1: 10
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